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 التموث الإشعاعي باليوراٌيوً المضتٍفذ في بٍاية بزج التخزيز 

 

 حيدر احمد حسن, محمود محمد حسين, احمد شوقي محمد , اسعد جميل زغير

 وزارة العموم والتكنولوجيا/ دائرة بحوث وتكنولوجيا البيئة والمياه

 مدتخلصال
ت توصيؼ النشاط الإشعاعي لبناية برج التحرير) المطعـ التركي سابقا( مف إف خطة البحث شمم

خلاؿ إجراء مسح إشعاعي لأربعة طوابؽ مف البناية ىي )الأوؿ, الثاني, الثالث, الرابع( 
والمتكونة مف أربعة عشرا طابقا إضافة إلى السرداب وباستخداـ أجيزة الكشؼ الإشعاعي 

الحاصمة في مستويات التعرض والتموث الإشعاعي الناتجة مف المحمولة لغرض معرفة الزيادة 
التي   أظيرت نتائج المسوحات الإشعاعيةقصؼ بناية برج التحرير بإطلاقات اليورانيوـ المستنفذ ,
وجود تربة مموثة يصؿ مستوى  CABأجريت باستخداـ جياز قياس معدؿ التموث الإشعاعي 

شظايا مف إطلاقات اليورانيوـ المستنفذ ذات  بالإضافة إلى وجود  60c/secالتموث إلى 
ََ بمعدؿ الخمفية الإشعاعية ) c/sec 90مستويات تموث عالية جدا تصؿ إلى     0.5مقارنةَ

c/sec,) المموثة باستخداـ جياز لممناطؽ الإشعاعي التعرض قراءات أما Ludlum   فكانت
60 µR/hr  مسافة  عند وضع الكاشؼ عمى cmٓ.٘ مى مسافةتقريباً أما ع  mٔ  فكانت

المعايير  وفؽ التربةنماذج  وأخذت كما .µR/hr 9والتي ىي  الإشعاعية الخمفية ضمف القراءات
باستخداـ  قياسيا وتـ ,قياسات النشاط الإشعاعيوالمواصفات المعتمدة عالميا ليذا النوع مف 

 وقدرة% ٓٗذو كفاءة  عالي النقاوة الجرمانيوـمف عداد  تتألؼكاما والتي  أطياؼمنظومة تحميؿ 
 المأخوذة التربة لنماذج المختبرية الفحوصات نتائج ,أظيرتMev 1.33 لمطاقة keV 2  فصؿ
 Th-234وجود نظير إشعاعيةتعتبر خمفية بناية برج التحرير والتي  مف قريبة مناطؽ مف

نتائج نماذج  أشارت بينما Pa-234mوعدـ وجود تراكيز محسوسة لنظير   41Bq/kgبتركيز
-Paو  Th-234 لنظيري جدا عالية تراكيزوجود  أخوذة مف طوابؽ البناية إلىالتربة الم

234m  1194إلى تصؿ Bq/Kg  وBq/Kg ٔٙٙٗ يعتبر مؤشر واضح  عمى التوالي والذي
 توازفمف المفروض أف يكونا في حالة  لأنيما ٖٕٛ -اليورانيوـ لنظيرعمى وجود تراكيز عالية 

ف إشعاعي. الناتجة  الإشعاعيةالمموثات  معالجةتقييـ و  ىومف ىذا البحث  اسيالأساليدؼ  وا 
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الآثار  مفالسكاف والبيئة  لحمايةمف قصؼ بناية برج التحرير بإطلاقات اليورانيوـ المستنفذ 
 .الضارة للأشعة المؤينة

 

 
  المقدمة

من المعرًؾ علمٌا إن التعرض 

للإشعاعات المؤينة لو أثار ضارة بخلايا 
أعضاء الجسـ المختمفة, وىنالؾ وأنسجة و 

العديد مف العوامؿ البايولوجية وكذلؾ 
الفيزيائية التي تتحكـ في نوع وشدة ىذه 
الآثار الضارة . واف التعرض الإشعاعي 
الناتج ممكف أف يكوف داخميا أو خارجيا أو 
كمييما. يحدث التعرض الخارجي عندما 
يكوف مصدر الإشعاع خارج الجسـ ,أما 

داخمي فيحدث عند دخوؿ المادة التعرض ال
المشعة إلى داخؿ الجسـ, وتصنؼ التأثيرات 
الفسيولوجية للإشعاع إلى تأثيرات جسدية 

somatic  تتعمؽ بحالة الجسـ وحالتو
 Genetic )جينية( وتأثيرات وراثية, الصحية

تتعمؽ بالجينات وكؿ مالو صمة بنقؿ 
الصفات الوراثية واحتمالية حدوث طفرة 

قد يأخذ التغير الذي يحدث في وراثية, و 
الدور البايولوجي لمخلايا ساعات أو سنوات 
لكي يكوف واضح لمعياف , ويحدث التدمير 
الذي يصيب الخلايا والأنسجة الحية نتيجة 
تعرضيا للإشعاعات النووية المختمفة نتيجة 
لمتأثيرات المباشرة وغير المباشرة للإشعاع 

عاع عمى الخلايا الحية حيث يقوـ الإش
بتاييف ذرات وجزيئات الخمية الحية التي 

 .] ٔ [تتعرض لو 
يبعث اليورانيوـ المستنفذ أشعة مؤينة 

ومعظـ ىذه  Carcinogenicمسرطنة 
الإشعاعات جسيمات ألفا وبشكؿ أقؿ بيتا 
وكلاىما لا يمضياف مسافة طويمة في 

النسيج ولذلؾ فأف التأثير الميـ يحدث عف 
,الأكؿ أو  طريؽ دخوؿ الجسـ )التنفس
 لتموث الجروح المفتوحة (  .

 
  :اليورانيوم المستنفذ

اليورانيوـ ىو أحد العناصر الكيميائية 
المشعة الموجودة في الجدوؿ الدوري, ويرمز 

, ومف ٕٜ. عدده الذري ىو Uلو بحرؼ 
أبرز صفاتو: ثقيؿ, أبيض فضي, ساـ, 
فمزي وقطعة مف معدف اليورانيوـ الصافي 

عدف الفضة أو الفولاذ تبدو قريبة مف م
ولكنيا ثقيمة جداً نسبة إلى حجميا. تبمغ 

مف  ٖـ ٔ, أي أف ٖغـ /سـ ٜٔكثافتو نحو 
طف, فيو أثقؿ  ٕٓاليورانيوـ يزف نحو 

المعادف الموجودة في الطبيعة و لو ثلاثة 
 ٖٕٗ-ويورانيوـ ٖٕ٘-نظائر ىي يورانيوـ

وتوجد ىذه النظائر   ٖٕٛ-ويورانيوـ
 ٖٕٛ-عة, ,أغمبيا يورانيوـمتلازمة في الطبي
  ] .٘ [ ] ٕ [% ٜٜبنسبة أكثر مف 

يتـ تخصيب اليورانيوـ لتحضير الوقود 
الخاص بالمفاعلات النووية بعمميات معقدة 

-Uاليدؼ منيا زيادة تركيز النظير)
(عف بقية نظائر عنصر اليورانيوـ, 235

يتخمؼ مف عمميات التخصيب ىذه 
(Uranium Enrichment)  وية مخمفات نو

)المنضب (  تدعى باليورانيوـ المستنفذ
     % وٚ.ٜٜبنسبة   U-238تحتوي عمى 

U-235 ( وىو  ٖ.ٓ-ٕ.ٓبنسبة )%
السبب في تسميتيا بالمستنفذ بعد استخلاص 
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((U-235  منو واختلاؿ النسبة الوزنية
 لمنظائر المكونة لممعدف طبيعيا .

الأسمحة التي يدخؿ اليورانيوـ  إف
عتيا متعددة حيث تكوف المستنفذ في صنا

%( ٕٚ.ٜٜعمى شكؿ سبيكة مكونة مف )
-TI%(  تيتانيوـ )٘ٚ.ٓيورانيوـ مستنفذ و)

TI9V ( والأنواع الأخرى تتكوف مف ,)
%( ٕ%(   يورانيوـ المستنفذ و) ٜٛ

. وتختمؼ أحجاـ وأبعاد  Moمولبيديوـ 
الإطلاقات اعتمادا عمى استخداماتيا ونوع 

يورانيوـ المستنفذ السلاح , تبمغ إشعاعية ال
% تقريبا مف إشعاعية اليورانيوـ الطبيعي ٓٙ

وتبمغ فعالية جسيمات ألفا في اليورانيوـ 
 [% ٖٗالمنضب اقؿ مف الطبيعي بحوالي 

ٖ [  ] ٘ [. 
 
  :وصف البناية

تقع بناية برج التحرير في منطقة 
 -الباب الشرقي مقابؿ نصب ساحة التحرير

ا نير دجمة مركز بغداد, ويمتد بالقرب مني
غرباً وبالقرب منيا محلات وعمارات ذات 
نشاط  تجاري. تتألؼ البناية مف أربعة عشر 
طابؽ إضافة إلى السرداب, تقدر مساحة 

, يتـ الصعود إلى    m2 640كؿ طابؽ
طوابؽ البناية عف طريؽ السلالـ التي تكوف 
عمى جية اليميف واليسار, ويحتوي كؿ 

حمامات. في طابؽ عمى بناية المصاعد وال
تعرضت معظـ طوابؽ البناية  ٖٕٓٓعاـ 

إلى القصؼ الصاروخي مما أدى إلى 
حدوث أضرار جسيمة بالبناية , ومف خلاؿ 
الزيارة الميدانية لمبناية والكشؼ الإشعاعي 
الأولي باستخداـ الأجيزة المحمولة تبيف 
تعرض بعض طوابؽ البناية ) 
الرابع,الثامف,والثاني عشر ( إلى ضربات 
 مباشرة باطلاقات وشظايا اليورانيوـ المستنفذ

مما أدى إلى انتشار التموث الإشعاعي في 
أرضية وجدراف وسقوؼ بعض طوابؽ  

 .  البناية
  

 المواد وطرائق العمل
  :تعيين الخمفية الإشعاعية

لغرض تعييف الخمفية الإشعاعية لبناية 
برج التحرير جرى قياس معدلات التعرض 

ي لمناطؽ قريبة مف البناية, والتموث الإشعاع
باستخداـ أجيزة الكشؼ الإشعاعي المحمولة 

قراءة لكؿ موقع يمثؿ  ٓ٘, تـ تسجيؿ 
معدليا التعرض والتموث في ذلؾ الموقع , 
وتـ انتخاب نماذج تربة مف نفس المناطؽ 
لأجراء التحاليؿ المختبرية ومعرفة تراكيز 

 النظائر المشعة الطبيعية.
  :يةالمسوحات الإشعاع

أجريت المسوحات الإشعاعية 
)الاوؿ, الثاني, الثالث,  لمطوابؽ الأربعة

مف البناية بتقسيـ الطابؽ إلى  الرابع(
مربعات كما أوصت الوكالة الدولية لمطاقة 
الذرية وذلؾ بتحديد الجدار الأمامي لنقطة 

( وتحديد بقية W1الدخوؿ وتسميتو بػ )
الجدراف بعكس عقارب الساعة 

(W4,W3,W2 واتبع نفس الأسموب في )
( ,  C )     والسقوؼ  )  Gالأرضية)

حيث كانت مربعات القياس في الطابؽ 
 x1.5 5)الأوؿ والثاني والثالث لمجدراف ) 

m2( 3) , والأرضية x1m2 باستثناء منطقة
المصاعد )في الطابؽ الأوؿ( والحمامات في 

,أما  1x1 m2)الطوابؽ الثلاثة حيث كانت)
ع فكانت مربعات القياس لمجدراف الطابؽ الراب

والجدراف  ,x1.5 m2 5)الخارجية لمطابؽ )
الخارجية لبناية الحمامات, وأرضية الطابؽ 

. الاختلاؼ في مربعات 1x1m2)والسقؼ )
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القياس ناتج مف تعرض بعض المناطؽ في 
الطوابؽ إلى ضربات مباشرة باطلاقات 

 اليورانيوـ المنضب وانتشار الشظايا. 
 

 المستخدمة:  الأجيزة
تـ استخداـ جياز الكشؼ الإشعاعي 

( ذو كاشؼ بمورة Ludlumالمحموؿ)
NaI(Ti) (2.5بأبعادx2.5 cm2 لقياس )

معدؿ التعرض الإشعاعي لباعثات بيتا وكاما 
)حيث تـ إجراء القياس  µR/hrبوحدات 

تقريبا  ٘.ٓ cmبوضع الكاشؼ عمى مسافة 
وعمى مسافة متر واحد عف المناطؽ 

(  (CAB(, واستخداـ الجياز المحموؿ المموثة
ذو بمورة   لقياس معدؿ التموث الإشعاعي

ZnS(Ag)  30والمساحة الحساسة لمكاشؼ 
cm2  بوحدات لقياس باعثات ألفا وبيتاcps 

 ٘.ٓ cmحيث وضع الكاشؼ عمى مسافة 
 .4 ] [عند إجراء القياس 

كما واستخدمت منظومة تحميؿ أطياؼ 
نشاط الإشعاعي في كاما المختبرية لقياس ال

نماذج التربة والتي تتألؼ مف عداد جرمانيوـ 
% ومقدرة فصؿ ) ٓٗعالي النقاوة ذو كفاءة 

 Resolution  )2 keV  1.33لمطاقة 

Mev   والكاشؼ محاط بحاجز وقائي عالي
الكفاءة مصنوع مف قبؿ شركة كانبيرا 
الأمريكية ويستخدـ البرنامج التحميمي جيني 

ت معايرة الطاقة المتطور, تم ٕٓٓٓ
والكفاءة لمنظومة القياس باستخداـ مصدر 
قياسي متعدد الطاقات مصنوع مف قبؿ شركة 

. ويتـ  MGS5.1045كانبيرا الأمريكية 
قياس النشاط الإشعاعي لنماذج التربة بعد 

 Mernelliنقؿ محتوياتيا إلى أوعية مرنيممي 
Beaker   وىو جزء المنظومة المعد لمفحص

 .[ 2 ]ثانية   ٖٓٓٙنموذج ومدة قياس ال
 

 النتائج والمناقذة
تـ إجراء مسح دقيؽ لقياس معدؿ 
التموث الإشعاعي باستخداـ الجياز المحموؿ 

( لغرض تحديد المناطؽ المموثة, CABنوع )
وبالاعتماد عمى تقسيـ الطابؽ إلى مربعات 
مساحتيا تعتمد عمى عدد المناطؽ المموثة 

مف خلاؿ  في الطابؽ التي يتـ  ملاحظتيا
الأضرار الناتجة مف القصؼ أو الشظايا في 
الأرضيات, الحمامات ,الجدراف والسقوؼ 

 (.ٔ,ٕ,ٖ,ٗوالنتائج موضحة في الأشكاؿ )
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 .قبؿ الإزالةللأرضية  معدلات التموث الإشعاعي قياسات نتائج .1شكل 

 
 

 
 .الةقبؿ الإز لمحمامات  معدلات التموث الإشعاعي  قياسات نتائج .2شكل  
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 .قبؿ الإزالةلمجدراف  معدلات التموث الإشعاعي قياسات نتائج .3شكل 

 

 

 .نتائج قياسات معدلات التموث الإشعاعي لمسقوؼ قبؿ الإزالة .4شكل 
        

( وجود ٗو  ٖو  ٕو  ٔتبيف الأشكاؿ )
مناطؽ مموثة كثيرة وبمعدلات تموث عالية 
 لحركة الرياح, بالإضافة الى نقؿ أنقاض
ومواد مف البناية قبؿ اجراء القياسات 
الإشعاعية كؿ ىذا ساعد عمى انتشار 
المموثات في الطوابؽ التي لـ تتعرض 

 لضربات مباشرة.

كمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػػاس معػػػػػػػػػدلات التعػػػػػػػػػرض 
باسػػػػػػتخداـ جيػػػػػػاز الكشػػػػػػؼ  الإشػػػػػػعاعي

حيػث  ,Ludlum)الإشعاعي المحمػوؿ نػوع )
تـ التركيز عند قياس الجدراف والسقوؼ عمى 

التػػػػػي تحسسػػػػيا جيػػػػػاز قيػػػػاس معػػػػػدؿ النقػػػػاط 
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التموث الإشعاعي و عمػى المنػاطؽ التػي مػف 
المحتمػػؿ اف تكػػوف متضػػررة نتيجػػة اطلاقػػات 
وشػظايا اليورانيػوـ المسػػتنفذ , وأظيػرت نتػػائج 
القياسػػػػػػػػات وجػػػػػػػػود منػػػػػػػػاطؽ ذات مسػػػػػػػػتويات 

تعرض أعمى مف الخمفيػة الإشػعاعية بحػوالي 
ستة أضعاؼ والنتػائج موضػحة فػي الأشػكاؿ 

(ٛ,ٚ,ٙ,٘.) 

 

 .نتائج قياسات معدلات التعرض الإشعاعي للأرضيات  قبل الإزالة .5شكل 

 

 

 .نتائج قياسات معدلات التعرض الإشعاعي لمحمامات قبل الإزالة .6شكل 
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 .نتائج قياسات معدلات التعرض الإشعاعي لمجدران قبل الإزالة. 7شكل 

 

 

 

 .لمسقوف قبل الإزالةنتائج قياسات معدلات التعرض الإشعاعي  .8شكل 
 

إف عدد النقاط التي أعلاه  بينت الإشكاؿ
تحسسػػػػػػػػيا جيػػػػػػػػاز قيػػػػػػػػاس معػػػػػػػػدؿ التعػػػػػػػػرض 
الإشعاعي ىي اقؿ مف النقاط التي تـ كشفيا 
باسػػػػػػػػػتخداـ جيػػػػػػػػػاز قيػػػػػػػػػاس معػػػػػػػػػدؿ التمػػػػػػػػػوث 

 لأجيػػػػزة الفائقػػػػة لمحساسػػػػية وذلػػػػؾالإشػػػػعاعي 
 قياس بأجيزة مقارنة الإشعاعي التموث كشؼ

 .الإشعاعي التعرض
تطمب الأمر إجراء عمميات  لؾلذ
المناطؽ المموثة في الطوابؽ  وأزالة معالجة

الأربعة والتي تـ كشفيا بالأجيزة المحمولة 
 كماوذلؾ عف طريؽ رفع التربة المموثة, 

معدات ميكانيكية متنوعة لقطع  واستخدمت
ومعالجة التموث الحاصؿ في أجزاء مف 

فة اتخاذ كا مراعاة معحديد التسميح لمبناية 
الإجراءات الوقائية المطموبة, جمعت التربة 
المموثة في براميؿ خاصة أعدت ليذا 

نماذج تربة وفؽ  أخذت ثـالغرض, 
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السياقات المعتمدة عالميا لغرض إجراء 
 الفحوصات المختبرية.

أظيرت نتائج الفحوصات المختبرية 
 Th-234وجود تراكيز عالية جدا لنظيري 

( و ٔ.ٕٗ)عمر النصؼ   Pa-234mيوـ
دقيقة( في نماذج  ٚٔ.ٔ)عمر النصؼ 

التربة المأخوذة مف طوابؽ البناية حيث بمغ 
 Bq/Kg , 1194 1664أعمى تركيز ليما 

Bq/Kg   بينما بمغ تركيزىما عمى التوالي
 Bq/Kgفي نموذج الخمفية الإشعاعية بحدود

والذي يعتبر مؤشر واضحا عمى  41  
 ٖٕٛ-وجود تراكيز عالية لنظير اليورانيوـ

 المكوف الأساسي لاطلاقة اليورانيوـ المستنفذ
]ٕ[. 

لذلؾ أصبح مف الضروري إعادة 
الفحص الإشعاعي بتثبيت الكاشؼ عمى 

سـ فوؽ التربة وتحريكو ببطء  ٘.ٓمسافة 
سـ/ثا وذلؾ لمحصوؿ  ٓٔوبسرعة لا تتعدى 

. تـ تييئة المستمزمات ]ٗ[عمى نتائج مؤكدة 
ثة مف المطموبة لعزؿ ورفع التربة الممو 

الطوابؽ وجمعت التربة المموثة في براميؿ 
خاصة تـ تييئتيا ليذا الغرض وبعد الانتياء 
مف عمميات إزالة التموث الإشعاعي ,أخذت 
نماذج تربة  لأجراء الفحوصات المختبرية, 

حيث تـ الاعتماد عمى تراكيز نظيري   
Th-234  ,Pa-234m  كمؤشر عمى

ئج موضحة والنتاوجود اليورانيوـ المستنفذ 
 .ٓٔو ٜفي الشكميف  

تبيف وجود تراكيز  ٓٔو  ٜالشكميف 
 ٖٕٗ-واطئة نسبياً لنظيري الثوريوـ 

بعد الازالة ويمكف  ٖٕٗ-mوالبروتكتنيوـ 
اعتبارىا ضمف المحددات البيئية. مما يعطي 
مؤشر ميماً عمى كفاءة عمميات معالجة 
وازالة المناطؽ المموثة التي اجريت في 

 بعة.الطوابؽ الار 

 

 
 .وبعد الإزالة قبل المنتخبة التربة نماذج في  Th-234نظير تركيز  .9شكل 
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 .وبعد الإزالة قبل المنتخبة التربة نماذج في  Pa-234 mنظير تركيز . ٓٔشكل 
 

 الادتنتاجات والتوصيات

  :الاستنتاجات
إن الاستنتاجات التً تم التًصل إلٌيا من 

 ىً :خلال ىذه الدراسة الحالٌة 
ىنالك تلًث إشعاعً ًاضح فً بناٌة  .0

برج التحرٌر ًبتراكٌز عالٌة ًبادخص 
فً الطابق الرابع ناجم من تعرضو إلى 
ضربات مباشرة بإطلاقات الًٌرانًٌم 

 المستنفذ .
انتشار التلًث فً معظم الطًابق التً  .2

تم قٌاسيا ًممكن أن ٌعًد ذلك إلى 
أسباب كثٌرة ًمنيا نقل ادنقاض 

لؽرض تيٌئة البناٌة ًإعادة ًالمًاد 
أعمارىا قبل الكشؾ عن معرفة ًجًد 
تلًث إشعاعً فً البناٌة  بالإضافة إلى 
إن طًابق البناٌة مكشًفة لحركة الرٌاح 

. 
ىنالك زٌادة فً تراكٌز نًٌدات  .3

 m234-برًتكتنًٌم 234-الثًرًٌم 
إحدى ًلٌدات سلسلة انحلال الًٌرانًٌم 

ل على فً نماذج التربة مما ٌد 238-
المكًن  238-زٌادة تراكٌز الًٌرانًٌم 

ادساسً لإطلاقات الًٌرانًٌم المستنفذ 
. 

رفع ًنقل كمٌات كبٌرة من ادنقاض  .4
ًالمًاد خارج بناٌة برج التحرٌر ًمن 

 المؤكد أنيا ملًثة.
 

  :التوصٌات
إجراء مسح إشعاعً شامل على  .0

ؼرار ما تم انجازه فً بناٌة برج 
ات ًالمناطق التحرٌر لجمٌع البناٌ

التً تعرضت لضربات بالسلاح 
 الثقٌل .

الطلب من كافة الجيات الرسمٌة  .2
ًالؽٌر رسمٌة التعاًن من اجل 
معرفة مكان ادنقاض التً تم رفعيا 
من البناٌة قبل الكشؾ عن ًجًد 

 تلًث إشعاعً فً البناٌة .
الطلب من المنظمات العالمٌة  .3

ًالًكالة الدًلٌة للطاقة الذرٌة الدعم 
لعلمً ًالفنً فً معالجة الملًثات ا

 الإشعاعٌة ًخاصة الناتجة من
 الًٌرانًٌم المستنفذ.  استخدام اطلاقات
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Abstract 

The research plan included assessment of the radioactivity of the AL-

Tahreer Tower Building (the Turkish restaurant recent ) through direct 

measurements and sampling of soil for the four  floors (1
th
,2

th
,3

th
,4

th
) of 

the building, which contains  fourteen floor in addition to the basement, 

by using portable radiation detection equipments to know the increasing 

in the levels of exposure and contamination resulting from the bombing a 

AL-Tahreer Tower building by depleted uranium bullets, the results of  

radiological surveys by using the portable  contamination radiation 

detection (CAB) indicated  readings of  contaminated soil  reached to 60 

c/sec, and parts of shells of depleted uranium reached to 90 c/ sec , while 

the natural contamination rate in the area is  ( 0.5 c/sec), the  natural 

exposure rate in the area  is 9 µR / hr  but the higher exposure rate  

reached to 60 µR / hr  when the device ( Ludlum) putting on the 

contaminated regions(distance about 0.5 cm). The radiological analyses 

of the collected soil samples were done in the laboratory of the center of 

Radiological Researches in the Ministry of sciences and Technology by 

using gamma spectrometry( which contains  High- purity  Germanium 

Detector) with a efficiency of 40% and  resolution 2 keV for Energy, 

1.33Mev,collection,preparations and tests of soil samples were all done 

according to IAEA.The normal concentration for Th-234 and Pa-234m in 

the soil samples taken from areas near to the building (can consider as 

background  radiation  region) is in range 41 Bq /Kg for Th-234,and nil 

for pa-234m ,while higher concentration of Th-234 in contaminated soil 

is 1194 Bq/kg,and 1664Bq/kg for pa-234m which is a clear indication of 

the presence of high concentrations an isotope of uranium-238 as they are 

supposed to be in  equilibrium  radiation. The major aim of this study 

include removal the contaminated regions in the building, to protect the 

population and the environment from the effect of radiological 

contamination  which resulted  from using  Depleted Uranium bullets in 

this building. 
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